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                                               嘉智®功能性树脂 实现涂料创新价值                                           

嘉智®水性易清洁树脂
产品编号                          

嘉智®JZ-8600
物化指标

组成        有机硅改性羟基丙烯酸分散体
外观        乳白色液体                   
溶剂        水/二丙二醇丁醚                              
活性物含量  41%                

羟值        144±5mg KOH/g（固体树脂理论值）
pH          6.5-7.5                          
黏度        30-200 mpa.s(25±0.2)℃
注：本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体COA为主。

应用领域

水性涂料
主要特性
增加漆膜滑爽性，改进疏水、疏油性；
优异的防污易清洁功能；
优异的耐化学品、耐溶剂性能；
耐候性佳；
干燥速度快。
建议配方：

	A组份

	原料
	比例
	功能

	嘉智®JZ-8600
	80.00
	基料，嘉智

	DBG
	2.00
	二乙二醇丁醚

	Di-Water
	17.00
	去离子水

	信诺®WE-D547
	0.50
	润湿剂，信诺

	Foamex 825
	0.20
	消泡剂，迪高

	AMP-95
	0.30
	pH调节剂，陶氏

	Total 
	100.00
	/

	B组份

	Aquolin® 161
	90.00
	水性异氰酸酯，万华

	PMA
	10.00
	丙二醇甲醚醋酸酯

	Total
	100.00
	/


备注
固化剂推荐搭配万华Aquolin® 161，用PMA稀释到90%使用，搭配比例为3：1。辊涂施工添加20-30%去离子水，喷涂施工添加30-40%去离子水。

A、B组份混合后要充分搅拌均匀（有条件可用机器分散），混合后，在有盖子的条件下，储存时间为4-6小时，所以，混合后的物料应尽快使用完。

干燥方法
推荐80℃ ×1-2小时。
自干亦有较好的效果，需养护一周以上的时间性能才能完全体现。
储存稳定性

本产品应置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在5-35℃，保持包装完整，本产品保质期为6个月，超过6个月后经性能评估后仍可使用。

包装

25kg/180kg
以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。
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